’ STEIGTECHNIK STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
SYSTE M E W Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

J,’l] F ALTREX KAMINGERUST | EINSEITIG
2 ~ | 1.85M X 0.75M | HOLZ-
PLATTFORM

Allgemein 3.921,00-€ 3.155,38 € inkl. Mwst.

Artikelnummer: C500901

BESCHREIBUNG

ORIGINAL ALTREX - NIEDERLANDISCHER PROFI-HERSTELLER

KAMINGERUST | EINSEITIG | 1.85M X 0.75M | HOLZ-
PLATTFORM

Original Altrex Komponente aus dem Profi-Sortiment des niederlandischen Marktfuhrers
fur Aluminium-Steigtechnik und Rollgeruste.

Altrex Original-Sortiment
Serie

Altrex (NL)

Hersteller

DIN EN 1004-1

Norm
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Kompatibilitat & Einsatz
Kompatibilitat: siehe Produkt-Titel oder fragen Sie uns.

’ STEIGTECHNIK STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Norm: DIN EN 1004-1
Original-Altrex

Wir liefern ausschlieBBlich Original-Altrex-Komponenten — kein Nachbau, keine kompatiblen
Teile aus Drittquellen. Damit bleibt die CE-Konformitat und die TUV-/BG-Bau-Zulassung erhalten.

Altrex Sortiment ansehen -

Lieferung & Beratung: Versand 1-5 Werktage (Lagerware) bis 4-6 Wochen (Sonderbestellung). Bei
Fragen zur richtigen Variante (Breite, Lange, Konfiguration) rufen Sie an — wir kennen das Altrex-
Sortiment und beraten Sie personlich.

ALTREX KAMINGERUST | EINSEITIG | 1.85M X 0.75M | HOLZ-PLATTFORM

e Einfache und sichere Arbeit am Kamin
e Geeignet fir Dacher von 30-45 Grad Neigung
e |In verschiedenen Langen erhaltlich

Das Kamingeriist bietet eine Arbeitsplattform fiir einfache und sichere Arbeit am Kamin

Mit dem Altrex Kamingerist kreieren Sie eine Arbeitsplattform, um einfacher und sicher am Kamin zu arbeiten. Dieses
einzigartige Gerust wurde speziell fur Dacher mit einer Neigung von 30-45 Grad entwickelt. Das Kamingerust ist die Losung fur
optimale Erreichbarkeit eines Kamins.

Beide Dachseiten
Egal, an welcher Seite des Kamins Sie auch arbeiten. Das Kamingerist kann von zwei Seiten genutzt werden.
Teleskopisches Gelander

Abhangig vom Abstand zwischen der Plattform und dem Kamin stellen Sie selbst das Gelander ein. Dadurch stehen Sie immer
sicher und stabil.

Austauschbare Bauteile

Die Bauteile des KamingeruUsts sind austauschbar. Die Bordbretter, doppelten Gelanderstreben, horizontalen Streben und die
Plattform kénnen Sie auch mit dem RS TOWER 5 Serie nutzen.
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Einfache und sichere Montage

Der Dachausleger kann einfach montiert werden, da er bereits tiber mehrere Bohrungen verfligt, um den Stander im richtigen
Winkel anzubringen. Mit dem Leiterfirsthaken erfolgt dies auf sichere Wiese, da Sie die Leiter beim Betreten des Dachs hinter

den First haken konnen.

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie personlich.

Arbeitshohe, Untergrund, Zubehor — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

@ 02247 9029252= info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr - Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich Handwerk & Industrie
Geriust-Modell Kamin-Gerulst
Geriist-Serie altrex RS TOWER 5
Gerist-Typ Kamingerulst
Hersteller ALTREX

Lange x Breite 1.85x 0.75
Plattform-Lange (m) + /- 2.00 Meter
Plattform-Breite einfache Breite
Wandstarke 2,0mm

Geriustbelag HOLZ - Standard
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