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ALTREX VARITEX DO-IT-ALL
233,28 € inkl. Mwst.

altrex Do-it-All Aluminium Vielzweckleiter 4-teilig inkl.
Plattform
Sprossenanzahl: 2 x32x2(3)

(: oy max. Arbeitshéhe: 4,30m
[ 5 Jahre Garantie
lj TOV gepriift
[ | l’s Artikelnummer: 503580
8 L
GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ALTREX VARITREX DO-IT-ALL - PROFI-ALUMINIUM-LEITER - DIN EN 131

ALTREX VARITREX DO-IT-ALL — VARITREX-SERIE
AUS ALUMINIUM

Vielzweck-Klappleiter mit Multi-Positions-System — A-Stellung, Anlegeleiter oder
Plattform-Gerust.

4,25 m

Max. Arbeitshéhe

16,1 kg

Gewicht
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DIN EN 131

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX VARITREX DO-IT-ALL

Eigenschaft Wert

Maximale Arbeitshdhe 4,25 m

Tiefe der Lagerung 34 cm

Hoéhe der Lagerung 92 cm

Breite der Lagerung 78 cm
Bodenflache (gegen die Fassade) 0,98 x 0,78 mx m
Maximale Stehhdhe 2,25m

EAN-Code 8711563181434
Gewicht 16,1 kg

Serie Varitrex

Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE VARITREX DO-IT-ALL IM DETAIL KANN
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i
Multifunktional und vielseitig

Die Varitrex Do-it-All 1asst sich einfach umpositionieren: A-Stellung, Leiterstellung, Plattformstellung und
Wandabstandshalterstellung. Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergrinden.

Stabil und sicher

Der Stabilitatsbalken und die rutschfesten FlURRe garantieren einen sicheren und stabilen Stand. In jeder
Stellung.

b\
\ x
Lt
B

Kompakt zu lagern

Im eingeklappten Zustand nimmt die Klappleiter wenig Platz in Anspruch. Und passt somit in jeden Schuppen
und jede Garage.

Mehrere Positionen, unterschiedliche Arbeitshohen

Stellen Sie die Vielzweckleiter in der gewlnschten Position auf, damit Sie die fUr Ihre Arbeit erforderliche
Hohe erreichen.

STARKEN — WAS DIE VARITREX-SERIE AUSMACHT

e Multi-Positions-Klappsystem mit Auto-Lock.

Mehrere Anwendungen: A-Stellung, Anlegeleiter, Mini-Gerust (mit Plattform).
Stabile Aluminium-Konstruktion, leichtgewichtig.

Pro-Plus-Variante mit zusatzlichen Sicherheitsfeatures.

Do-it-All-Variante: maximal flexibel.
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ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Varitrex Do-it-All ist eine vielseitige Klappleiter. Durch die 6 Scharniere ist sie
multifunktional einsetzbar.

Sie kann in A-Stellung, Leiterstellung, Plattformstellung und Wandabstandshalterstellung
positioniert werden. Mit dem Teleskopmechanismus kénnen Sie die Arbeitshohe selbst
einstellen und die Klappleiter ideal auf ungleichen Untergrinden nutzen. Mit der Varitrex Do-it-
All sind Sie fur alle Arbeiten im und am Haus gerustet.

Der Stabilitatsbalken mit rutschfesten FulRen bietet immer eine sichere und stabile
Arbeitsflache. Im eingeklappten Zustand ist die Varitrex Do-it-All dulSerst kompakt. Sie kann
einfach gelagert werden. Die Varitrex Do-it-All wird serienmafSig mit zwei Aluminiumplattformen
geliefert. Die Klappleiter kann somit auch in Geruststellung verwendet werden.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

e Vielseitige Anwender — Haus, Werkstatt, Garten in einer Leiter.
e Renovierer und DIY-Profis.
e Solarteure mit wechselnden Dach-Neigungen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Gepruft nach DIN EN 131 (Tragfahigkeit 150 kg / Klasse Profi). Aluminium-Konstruktion,
korrosionsbestandig fur Innen- und AulReneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist fur eine
Belastung von 150 kg ausgelegt (Profi-Klasse). Fur den gewerblichen Einsatz unter Beachtung
der TRBS 2121-2 (Steigtechnik).

STARKEN — WAS DIE VARITREX-SERIE AUSMACHT

e Multi-Positions-Klappsystem mit Auto-Lock.

e Mehrere Anwendungen: A-Stellung, Anlegeleiter, Mini-Gerust (mit Plattform).
e Stabile Aluminium-Konstruktion, leichtgewichtig.

e Pro-Plus-Variante mit zusatzlichen Sicherheitsfeatures.

e Do-it-All-Variante: maximal flexibel.
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ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Varitrex Do-it-All ist eine vielseitige Klappleiter. Durch die 6 Scharniere ist sie
multifunktional einsetzbar.

Sie kann in A-Stellung, Leiterstellung, Plattformstellung und Wandabstandshalterstellung
positioniert werden. Mit dem Teleskopmechanismus kdnnen Sie die Arbeitshdohe selbst
einstellen und die Klappleiter ideal auf ungleichen Untergrinden nutzen. Mit der Varitrex Do-it-
All sind Sie fur alle Arbeiten im und am Haus gerustet.

Der Stabilitatsbalken mit rutschfesten FuRen bietet immer eine sichere und stabile
Arbeitsflache. Im eingeklappten Zustand ist die Varitrex Do-it-All dulBerst kompakt. Sie kann
einfach gelagert werden. Die Varitrex Do-it-All wird serienmalig mit zwei Aluminiumplattformen
geliefert. Die Klappleiter kann somit auch in Geruststellung verwendet werden.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

e Vielseitige Anwender — Haus, Werkstatt, Garten in einer Leiter.
e Renovierer und DIY-Profis.
e Solarteure mit wechselnden Dach-Neigungen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Gepruft nach DIN EN 131 (Tragfahigkeit 150 kg / Klasse Profi). Aluminium-Konstruktion,
korrosionsbestandig fur Innen- und AuReneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist fur eine

Belastung von 150 kg ausgelegt (Profi-Klasse). Fur den gewerblichen Einsatz unter Beachtung
der TRBS 2121-2 (Steigtechnik).
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altrex Varitex Do-it-All

Die Varitex Do-it-All ist eine einzigartige teleskopische Vielzweckleiter aus Aluminium, die durch ihre vielen
Verwendungsmoglichkeiten multifunktionell einzusetzen ist. Diese Vielzweckleiter ist sehr kompakt zusammenzuklappen und
flr eine Arbeitshohe von 4,30 m geeignet.

Die Vorteile der altrex Varitex Do-it-All auf einen Blick:

e Durch die sechs befestigten Flex-Scharniere kann die Vielzweckleiter in verschiedene Arbeitsstellungen aufgestellt
werden

Durch dieses teleskopisch verstellbare Teil kann die Leiter auch auf unebenen Niveaus verwendet werden

Mit 2 Stabilitatsbalken und robust ausgefihrten rutschsicheren FliRen

Das einzigartige teleskopisch verstellbare Teil erm?glicht verschiedene Arbeitshohen

Mit 2-teiliger Alu-Plattform fUr einen sicheren Gebrauch in der Geruststellung

Hohe als Podest: 0,6 - 0,9 m
Hbéhe als Stehleiter: 1,4 -1,7 m
Hohe als Anlegeleiter: 2,8 - 3,4 m

Varitrex Do-it-All - Aluminium Vielzweckleiter

Sprossen
Bezeichnung Art.nr.: Lagerlange: Gewicht: Zahl
Varitrex Do-it-All 503580 0,90m 16,10kg 2x3/2x2(3)

inkl. Plattform

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie personlich.

Arbeitshohe, Untergrund, Zubehor — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

@ 02247 9029252= info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr - Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Label Top-Seller

Leiter-Typ Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
Material Aluminium

Normen DIN EN 131

Stufe oder Sprosse Sprossen
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