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ASC AGS ROLLGERÜST 135×250
CARBON
2.754,00 € – 9.522,00 € inkl. MwSt.
Netto: 2.314,29 € zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: 410,55 € (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN
Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis

ID10020036 4,2 m 2.754,00 € inkl. MwSt.
ID10020038 5,2 m 3.562,00 € inkl. MwSt.
ID10020040 6,2 m 4.254,00 € inkl. MwSt.
ID10020042 7,2 m 4.404,00 € inkl. MwSt.
ID10020044 8,2 m 5.523,00 € inkl. MwSt.
ID10020046 9,2 m 5.673,00 € inkl. MwSt.
ID10020026 10,2 m 6.791,00 € inkl. MwSt.
ID10020028 11,2 m 6.959,00 € inkl. MwSt.
ID10020030 12,2 m 8.254,00 € inkl. MwSt.
ID10020032 13,2 m 8.404,00 € inkl. MwSt.
ID10020034 14,2 m 9.522,00 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer ID10020036

EAN 8719998088700

Arbeitshöhe 4,2 m

Plattformhöhe 2,3 m

Rahmenbreite 1,35 m

Feldlänge 2,50 m

Norm / Lastklasse DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)

Material Aluminium, Carbon-Decks (leicht, witterungsfest)

Lieferumfang
2× ASC Aufbaurahmen 135-28-7 Art.-Nr. ID10010490
2× ASC Aufbaurahmen 135-28-4 Art.-Nr. ID10010487
1× ASC Platform 250 ohne Luke - Carbon Art.-Nr. ID10010552
1× ASC Plattform 250 mit Luke - Carbon Art.-Nr. ID10010546
2× ASC AGS pro Geländer 250 - Blau Art.-Nr. ID10010064
4× ASC Diagonalstrebe 250 Art.-Nr. ID10010114
2× ASC Horizontalstrebe 250 Art.-Nr. ID10010329
4× ASC Telestabilisator 200 cm Art.-Nr. ID10010777
1× ASC Bordbrettsatz Holz 135-250 Art.-Nr. ID10010381
4× ASC Rad+Alu Spindel DR NYLON 1000kg. Art.-Nr. ID10010806
4× ASC Verriegelungsclip Art.-Nr. ID10010074
0× Bestell-Nr. (Komplettgerüst)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Hersteller ASC
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Arbeitshöhe 4,2 m, 5,2 m, 6,2 m, 7,2 m, 8,2 m, 9,2 m, 10,2 m, 11,2 m, 12,2 m, 13,2 m, 14,2 m
Plattformhöhe Arbeitshöhe abzüglich ca. 2 m
Rahmenbreite 1,35 m
Feldlänge 2,50 m
Norm / Lastklasse DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (200 kg/m²)
Material Aluminium, Carbon-Decks (leicht, witterungsfest)
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