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HANSELIFTER BEHÄLTNISNEIGER, TRAGF.:
1.000 KG, HUBHÖHE: 275 MM, TYP: BHN1T
1.494,98 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0022740

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

BEHÄLTNISNEIGER BHN1T

Der manuelle Behältnisneiger BHN1t von HanseLifter ist mit einer praktischen Neigefunktion ausgestattet. Mit dieser können
die Gabeln bis zu 90° geneigt werden. Das Heben und Neigen ist dabei unabhängig voneinander steuerbar. Die Deichsel ist
in seitlicher Position arretierbar. Ideal für Gitterboxen, Kisten oder eben palettierte Waren. Durch seinen rein manuellen
Antrieb und Hub, ist der Behältnisneiger BHN1t zudem nahezu immer einsatzbereit. Dank seiner Tragfähigkeit von 1.000 kg
können fast alle gängigen Paletten, Fässer oder Gitterboxen transportiert werden.

NEIGEFUNKTION

Mit der praktischen Neigefunktion vom Behältnisneiger BHN1t schaffen Sie mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Kartons und
Kisten können dank der 90° Neigung noch einfacher befüllt oder entleert werden. Auch im geneigten Zustand ist die
Arbeitshöhe einfach nachjustierbar. Ein stufenloses und dosierte Ablassen erfolgt über den Handhebel an der Deichsel.
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TECHNISCHE DATEN:

BHN1t
Merkmale mit Neigefunktion
Tragfähigkeit 1000 kg
Hubbereich -
max. Hubhöhe -
Hubgerüst -
Initialhub -
Freihub 430 mm
Mindestgabelhöhe -
Gabelhöhe bei max. Hub -
Plattformmaße -
Höhe Hubgerüst gesenkt 680 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren 870 mm
Durchfahrtshöhe 680 mm
Gesamtlänge 1410 mm
Gesamtbreite 714 mm
Gabelmaße (LxBxH) 800/160/50 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer) -
Arbeitsgangbreite (Palette längs) -
Gabelaußenabstand 560 mm
Lastenschwerpunktabstand 400 mm
Wenderadius 1360 mm
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) -
Hubmotor -
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) -
Fahrmotor -
Fahrstrecke Kurzstrecke
Bremse ja
Batteriekapazität -
Bedienung Hand/Geh
Schleichfahrttaster nein
Fahrsteuerung -
Gabelrollen Material PU / PU
Betriebsstundenzähler nein
Reifengröße vorn 150 x 50 mm
Reifengröße hinten 70 x 60 mm
Eigengewicht 178 kg
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
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