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HYMER GERÜST-BÜHNE MIT
DURCHSTIEG 1.90 X 0.65
Allgemein 351,55 € 279,10 € inkl. MwSt.

Bühne mit Durchstiegsklappe; Hymer 617824

Artikelnummer: 617824

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

HYMER-LE ICHTMETALLBAU  ·  SE IT  1898  ·  WANGEN  IM  ALLGÄU  ·  D IN  EN  131

GERÜST-BÜHNE MIT DURCHSTIEG 1.90 X 0.65
Hymer-Leichtmetallbau aus Wangen im Allgäu — eines der traditionsreichsten
Leichtmetallbau-Unternehmen Deutschlands. Aluminium-Steigtechnik mit 10 Jahren
Garantie, geprüfte Qualität nach DIN EN 131 (Tragbare Leitern).

Hymer-Leichtmetallbau
Hersteller

Wangen im Allgäu
Sitz

10 Jahre
Garantie

DIN EN 131
Norm
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WARUM HYMER-LEICHTMETALLBAU?

10 Jahre Garantie
10 Jahre Hymer-Garantie auf alle Aluminium-Leitern aus dem Hauptsortiment.

Made in Germany
Fertigung am Standort Wangen im Allgäu. Hymer-Leichtmetallbau gehört zu den Pionieren der
deutschen Aluminium-Bauweise.

ALU-PRO Profi-Linie
ALU-PRO ist Hymers Profi-Sortiment — extra-stabile Holme, große Standflächen, Sicherheits-Features
für den täglichen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE
Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT
Geprüft nach DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg. Aluminium-Konstruktion, korrosions-
beständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der
TRBS 2121-2 (Steigtechnik).

HYMER GERÜST-BÜHNE MIT DURCHSTIEG 1.90 X 0.65

Die Hymer Gerüst-Bühnen mit Durchstiegsklappe der Profi-Linie sind mit raffinierten Details ausgestattet. Die Bühnen selber
lassen sich auf jeder Sprosse einlegen, selbst wenn die Diagonalstrebe auf gleicher Höhe montiert ist. An jeder Seite befinden
sich 2 Sicherungshaken, diese rasten auch im geöffneten Zustand automatisch ein, so kann das Gerüst auch von einer Person
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montiert werden. Da es sich bei den Sicherungshaken um ein Verschleißteil handelt, sind diese verschraubt.. Die
Durchstiegsklappe der Gerüstbühne ist mit einem Gurtband ausgestattet. Nach Betreten der Plattform schließt diese
automatisch. Die Gerüstbühne mit Durchstieg wiegt 13,5kg und hat die Abmessungen von 1,90m x 0,65m.

Länge (m) : 1.90
Breite (m) : 0.65
Gewicht (kg): 13,5

Art.Nr. 617824

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.
Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

☎ 02247 9029252✉ info@steigtechnik-systeme.de

Mo–Fr 8–17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Gerüst-Modell 6472 mit Auslegern, 6473 mit Auslegern, 8472 mit Auslegern
Hersteller HYMER
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