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KRAUSE CORDA® GELENK-
UNIVERSALLEITER INKL.
PLATTFORM | 085214
Allgemein 259,50 € 218,89 € inkl. MwSt.

CORDA® Gelenk-UniversalLeiter
Sprossenanzahl: 4 x 3
Arbeitshöhe: 4,40m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Haushalt - Hobby

Artikelnummer: 085214

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

KRAUSE  ·  STAB ILO  PROFESS IONAL  ·  FÜR  HANDWERK  &  INDUSTR IE  ·  D IN  EN  131
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STABILO GELENK-UNIVERSALLEITER 4X4 SPR.
Profi-Leiter aus der STABILO-Linie — entwickelt für den täglichen, harten Arbeitseinsatz
in Handwerk und Industrie. Hohe Belastbarkeit, robuste Aluminium-Konstruktion, TRBS
2121-2 konform.

4×4
Stufen / Sprossen

DIN EN 131
Norm

KRAUSE-Werk · Alsfeld
Hersteller

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE
Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3
Sprossen).

Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung.
Leicht verstaubar
Variante mit 4x3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmenden Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus
zwei Platten aus Phenolharz-Siebdruck ausgestattet
Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von
Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk – Hersteller-Information.
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Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk

WAS DIE STABILO GELENK-UNIVERSALLEITER 4X4 SPR. IM DETAIL
KANN

Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel für schnelle und komfortable
Bedienung

Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE
Klapp- und Verstellgelenke für mehrere Aufstellungsvarianten.
Profis und Heimwerker mit vielen Aufstellungsfällen.
Kompakt zusammenklappbar für Transport im Pkw.
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NORM, KLASSE UND SICHERHEIT
Geprüft nach DIN EN 131 · Profi / 150 kg · TRBS 2121-2 (gewerblich) (Profi (gewerblich)).
Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Für den gewerblichen Einsatz nach
TRBS 2121-2 (Steigtechnik).

KRAUSE CORDA® GELENK-UNIVERSALLEITER |085214

Die universell einsetzbare Aluminium Gelenkleiter ist ein Allrounder für den Haus- und Gartenbereich, also für den
Privatgebrauch. Mit dieser Leiter lassen sich einige Arbeitsbereiche abdecken und kann sogar mit einem Plattformbelag (als
Zubehör erhältlich) beispielsweise als kleine Arbeitsbühne eingesetzt werden. Die Leiter ist als Doppel-Stehleiter, Arbeitsbühne
oder Anlegeleiter zu verwenden. 2 breite Quertraversen mit rutschsicheren Fußkappen sorgen für die nötige Standsicherheit.
Die Gelenkleiter ist aufgrund ihrer kompakten Maße leicht zu transportieren und zu verstauen.

Die Krause CORDA Gelenk-UniversalLeiter im Detail:

max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. in m 4,38
max. Standhöhe als Anlegeleiter bis ca. in m 2,38
max. Leiterlänge als Anlegeleiter bis ca. in m 3,50
max. Arbeitshöhe als Stehleiter bis ca. in m 3,02
max. Standhöhe als Stehleiter bis ca. in m 1,02
max. Leiterlänge als Stehleiter bis ca. in m 1,80
max. Arbeitshöhe als Plattform bis ca. in m 2,93
max. Standhöhe als Plattform bis ca. in m 0,93
Traversenbreite ca. in m 0,71
Grundfläche ca. in m 0,92 x 0,71
Produktgewicht ca. in kg 12
Breite (B) ca. in m 0,34
Tiefe (T) ca. in m 0,28
Länge (L) ca. in m 1,00
Artikelnummer 85214

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.
Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

☎ 02247 9029252✉ info@steigtechnik-systeme.de

Mo–Fr 8–17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Einsatzbereich Heimwerker & Handwerk
Material Aluminium
Hersteller KRAUSE
Normen DIN EN 131
Sprossen-Tiefe 30mm
Hersteller-Garantie 2 Jahre
Leiter-Typ Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
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