STEIGTECHNIK STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

SYSTEME Riginland:_ Tt 02 e S S

VARIATIONEN

MAUDERER - BAVARIA FLACHDACH-
ABSTURZSICHERUNG KLASSIK

2.030,42 € - 9.419,25 € inkl. MwsSt.

Artikelnummer: N/ A

Artikelnummer Beschreibung Ausfihrung Preis
7770 5m Grundmodul 2.030,42 € inkl. Mwst.
7772 50m Set 9.419,25 € inkl. MwsSt.
7771 25m Set 5.307,68 € inkl. MwsSt.
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BESCHREIBUNG

MAUDERER - BAVARIA FLACHDACH-ABSTURZSICHERUNG KLASSIK

Die mobile BAVARIA-Flachdach-Absturzsicherung mit klappbaren Auslegern funktioniert ohne

Dachdurchdringung oder Anbohren. Die Flachdachabsicherung ist unkompliziert im Auf- und Abbau und kann dem

Dachverlauf beliebig folgen. Entwickelt wurde sie mit Dachdeckern fur kurzzeitige Arbeiten wahrend der Bauphase oder

gurbllnstandhaltung. Der selbsttragende Seitenschutz aus Aluminium Uberzeugt durch geringes Gewicht und héchste
tabilitat.

Die 5 Meter langen Gelander-Elemente aus Aluminium werden per Keilsystem in die Pfosten eingehangt. So sichern Sie
auch langere Arbeitsbereiche in klrzester Zeit.

Der verstellbare Verbinder erméglicht beliebiges Abwinkeln der Flachdachabsturzsicherung entsprechend dem
Dachverlauf.

Die Ausleger konnen nacheinander angehoben werden und erlauben damit Arbeiten an der Attika wie das Verlegen
von Dachbahnen, auch im Bereich der Ausleger. Durch selbstsichernde Keile im Schutzwandhalter montieren Sie
schnell und ohne Spezialwerkzeug.

Als Zubehor bieten wir eine Attika-Abrutschsicherung. Sie sichert das Gelander gegen Wegrutschen bei aufkommendem
Wind und nach Arbeitsende.

Die Attika muss mindestens 150 mm Uber der Arbeitsflache liegen.

Die Flachdach-Sicherung ist ein temporares Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse A und entspricht
damit den Normen und Vorschriften fir kollektive Gelander. Sie wird nach DGUV Information 201-023 (Einsatz von
Seitenschutz und Seitenschutz-Systemen sowie Randsicherungen als Schutzvorrichtungen bei Bauarbeiten) bei Bauarbeiten
eir?gesetzt. Die Absturzsicherung ist bei einem Dachwinkel zwischen 0 und 10 Grad ohne Begrenzung der Absturzhéhe
zulassig.

Generell sind SicherungsmaBnahmen notwendig, wenn die Arbeitsplatze und Verkehrswege weniger als zwei Meter von der
Absturzkante entfernt liegen.

Die Flachdach-Absturzsicherung Klassik in der Ubersicht:

Mauderer - Flachdach Klassik

Best.-Nr. Bezeichnung Gewicht (kg)
5m Grundmodul

7770 Flachdach Klassik 73

Set beinhaltet:

7720 2x Gelanderpfosten klappbar

7722 1x Gelanderrahmen 5m

7741 4x Ballastgewicht

Best.-Nr. Bezeichnung Gewicht (kg)
25m Set

7771 Flachdach Klassik 245,5

Set beinhaltet:

7720 6x Gelanderpfosten klappbar

7722 5x Gelanderrahmen 5m

7741 12x Ballastgewicht

Best.-Nr. Bezeichnung Gewicht (kg)

7772 461

Set beinhaltet:

7720 11x Gelanderpfosten klappbar

7722 10x Gelanderrahmen 5m

7741 22x  Ballastgewicht
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Ausfiihrung 25m Set, 50m Set, 5m Grundmodul
Hersteller MAUDERER

Geriust-Typ Absturzsicherung

Einsatzbereich Handwerk & Industrie
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