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MAUDERER - BAVARIA |
KONSOLEN-DACHSCHUTZWAND 2
M GRUNDMODUL | 74400002
999,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 74400002

BESCHREIBUNG

MAUDERER - BAVARIA | KONSOLEN-DACHSCHUTZWAND 2 M GRUNDMODUL | 74400002

Die leichte und korrosionsfreie Dachschutzwand aus Aluminium ist zulassig fiir Dachflachen bis 60 Grad Dachneigung.
Durch ihr geringes Gewicht und die einfache Montage ist dieses Dachfang-System ideal fiir die Einriistung auch langer
Dacher. Um die Arbeit auf dem Dach zu erleichtern, kdnnen Sie zusatzlich eine Teleskopdiele zwischen die

Konsolen legen. Damit haben Sie einen bequemen Laufsteg und Werkzeugablage mit Sicherungsgelander. Auch als
Zwischenschutzwand ist das System geeignet. In einer Transportkiste lassen sich 10 Meter Dachschutzwand einfach
transportieren und aufbewahren.

Die BAVARIA Konsolen-Dachschutzwand ist ein temporares Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse C.
Zudem kann sie nach DGUV Information 201-023 eingesetzt werden (,Einsatz von Seitenschutz und Seitenschutz-
Systemen sowie Randsicherungen als Schutzvorrichtungen bei Bauarbeiten”).

Bei einem Dachwinkel zwischen 30 und 45 Grad gilt keine Begrenzung der Absturzhéhe. Zwischen 45 und 60 Grad
Dachwinkel darf die Dachhéhe maximal 5m betragen.

Ideal eignet sich diese Absturzsicherung fir Steildacher. Solar-Installateure verwenden den Fallschutz auch in Kombination
mit dem Leitern-Blitzgerust. So werden Arbeits-Plattformen und Dachrand-Sicherungen sehr schnell und flexibel fur kurzeitige
Einsatze installiert. So Uberzeugen sie als wirtschaftliche Alternative zu Fassaden-Geriisten.

Bei hohen Dachern mit einem Hoéhen-Unterschied von mehr als 5,00 m muss gemal den Richtlinien der BG Bau zusatzlich eine
Dachschutzwand auf der Dachflache aufgebaut werden.

Das zeichnet die BAVARIA | Konsolen-Dachschutzwand aus:

leicht und korrosionsfrei (alle Bauteile aus Aluminium)

minimaler Montageaufwand

schnelle EinrGstung auch langer Dacherbeliebig verlangerbar (enthaltenes Netz 6m breit)
Konsolenspannweite bis 2,1m (drei Sparrenfelder)

hoher Arbeitskomfort mit Teleskopdiele

auch als Zwischenschutzwand einsetzbar

Die Konsolen-Dachschutzwand 2 m in der Ubersicht:

Konsolen-Dachschutzwand 2 m Grundmodul Gewicht (kg)
Best.-Nr. Bezeichnung
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Konsolen-Dachschutzwand 2 m Grundmodul

74400002
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Gewicht (kg)

2m Grundmodul
Konsolen-Dachschutzwand

13,4
Dachschutzwand-Konsole
Gelander-Pfosten

Seitenschutz-Netz (6m x 1,5m)
Gelander-Rohr (2,5m)


mailto:info@steigtechnik-systeme.de

’ STEIGTECHNIK STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
: Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
SYSTE M E g/ Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller MAUDERER
Gerist-Typ Absturzsicherung
Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Seite: 3


mailto:info@steigtechnik-systeme.de

