’ STEIGTECH NIK STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
SYSTE M E B’ Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - GABELRINGSCHLUSSEL
DIN 3113B

3,85 € - 25,52 € inkl. MwSt.

Netto: 3,24 € zzgl. MwSt.
———— > zzgl. Versand: 7,68 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-98784

VARIATIONEN

Artikelnummer Beschreibung Schliisselweite Preis
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 6 mm

» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleily

* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel

* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche

* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen

* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 7 mm

* Exakte Passgenauigkeit und hdchste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil3

* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel

* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche

* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen

* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 8 mm

» Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleils

* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel

* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriiche

* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen

* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 9 mm

* Exakte Passgenauigkeit und hdchste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleif3

* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel

» Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche

* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen

* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 10 mm

» Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleils

* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel

* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriiche

* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen

* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung

Allgemein 5;99-€ 3,85 €

25062 inki. MwSt.

Allgemein 5;99-€ 3,85 €

25072 inkl. MwSt.

Allgemein 6;41€ 4,11 €

25082 inkl. MwsSt.

8 mm

Allgemein 6-82€ 4,38 €
inkl. MwSt.

25092 9 mm

Allgemein 23-€ 4,64 €

25102 inkl. MwSt.

10 mm
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Beschreibung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 11 mm
» Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriiche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 12 mm
* Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleill
* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlussel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen
» Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 13 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 14 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil
* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlussel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 15 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schllssels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 16 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil3
» Langere Lebensdauer des Schltssels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 17 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hdchste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil3
* Langere Lebensdauer des Schllssels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 18 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleily
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
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Schliisselweite

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

16 mm

17 mm

18 mm

Preis

Allgemein 4:806-€ 5,01 €
inkl. MwSt.

Allgemein 8;60-€ 5,51 €
inkl. MwSt.

Allgemein 9;35€ 5,98 €
inkl. MwSt.

Allgemein 1070-€ 6,85 €
inkl. MwSt.

Allgemein 13,23-€ 7,21 €
inkl. MwSt.

Allgemein 32,27€ 7,88 €
inkl. MwsSt.

Allgemein 13,86-€ 8,88 €
inkl. MwSt.

Allgemein 13;86-€ 8,88 €
inkl. MwSt.
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25212

25222

25232

25242

25252

25262

25272
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Beschreibung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 19 mm
» Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriiche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 21 mm
* Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleill
* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlussel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen
» Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 22 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 23 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil
* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlussel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 24 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schllssels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 25 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil3
» Langere Lebensdauer des Schltssels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 26 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hdchste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil3
* Langere Lebensdauer des Schllssels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 27 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleily
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
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Schliisselweite

19 mm

21 mm

22 mm

23 mm

24 mm

25 mm

26 mm

27 mm

Preis

Allgemein 14;37€ 9,20 €
inkl. MwSt.

Allgemein 37,28-€ 11,08 €
inkl. MwSt.

Allgemein 18;94-€ 12,13 €
inkl. MwSt.

Allgemein 22;89-€ 14,67 €
inkl. MwSt.

Allgemein 22;94-€ 14,71 €
inkl. MwSt.

Allgemein 26;90-€ 17,24 €
inkl. MwsSt.

Allgemein 26;90-€ 17,24 €
inkl. MwSt.

Allgemein 36,86€ 19,79 €
inkl. MwSt.
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Beschreibung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 28 mm
» Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groBere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriiche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 29 mm
* Exakte Passgenauigkeit und héchste Kraftlibertragung bei
geringerem Verschleill
* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlussel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen
» Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 30 mm
* Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleils
* Langere Lebensdauer des Schlussels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlissel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Gber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung
1 Stiick PROJAHN - Gabelringschliissel DIN 3113B 32 mm
» Exakte Passgenauigkeit und hochste Kraftibertragung bei
geringerem Verschleil
* Langere Lebensdauer des Schlissels durch groRere Kontaktflache
zwischen Schraube und Schlussel
* Optimiert auf Langlebigkeit und héchste Anspriche
* Prazision und Belastbarkeit weit Uber DIN-/ISO-Normen
* Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Uberbelastung

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Schliisselweite

Hersteller

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Schliisselweite

28 mm

29 mm

30 mm

32 mm

Preis

Allgemein 31,11-€ 19,94 €
inkl. MwSt.

Allgemein 34;93-€ 22,40 €
inkl. MwSt.

Allgemein 34,93-€ 22,40 €
inkl. MwSt.

Allgemein 40;96-€ 25,52 €
inkl. MwSt.

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm,

32 mm,6mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
PROJAHN
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21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm,
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