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Bild Artikelnummer

MEIN RELL [dL3{1y) STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - HARTMETALLFRASER,
FORM A ZYLINDER OHNE
STIRNVERZAHNUNG D1
SCHNELLFRASSCHLIFF /
KREUZVERZAHNUNG

10,25 € - 44,39 € inkl. Mwst.

Artikelnummer: PJ-73916

Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 6.0 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Schnellfrasschliff fur
Aluminium

e Dieinihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.

* Kreuzverzahnung fur

— universelle Anwendungen, Allgemein
—— ~ 700136060 verbessertes Handling und 6,0 mm 6,0 mm Schnellfrasschliff WZZ'OO i
kleinere Spane. oo .

Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werksttcken.

¢ Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Bild

Artikelnummer

- 700136096

< 700136127

Beschreibung
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 9.6 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Schnellfrasschliff fur
Aluminium
e Die inihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
¢ Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha’rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
¢ PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werkstlcken.
¢ Schnellverzahnung flr eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 12.7
mm, Schaftdurchmesser 6.0
mm Schnellfrasschliff fur
Aluminium
e Die inihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
¢ Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
¢ PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werkstlcken.
* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.

9,6mm 6,0 mm

127 mm 6,0 mm

Seite: 2

Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Preis

Allgemein

Schnellfrasschliff 3021 € inkl.

MwsSt.

Allgemein
76,96 €
44,18 € inkl.
MwSt.

Schnellfrasschliff
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Bild

Artikelnummer

- 700163030

< 700163063

Beschreibung
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 3.0 mm,
Schaftdurchmesser 3.0 mm
Kreuzverzahnung
e Die inihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
¢ Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
¢ PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werksttcken.
* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 6.3 mm,
Schaftdurchmesser 3.0 mm
Kreuzverzahnung
* Dieinihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
* Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
* PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werkstlcken.
¢ Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.

30 mm 3,0 mm

6,3 mm 3,0 mm

Seite: 3

Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Preis

Allgemein
27.07-€
10,25 € inkl.
MwsSt.

Kreuzverzahnung

Allgemein
35:66-€
16,81 € inkl.
MwsSt.

Kreuzverzahnung
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
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Bild

Artikelnummer

- 700166060

= 700166080

Beschreibung
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 6.0 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Kreuzverzahnung
e Die inihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
¢ Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
¢ PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werksttcken.
* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 8.0 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Kreuzverzahnung
* Dieinihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
* Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
* PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werkstlcken.
¢ Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.

6,0 mm 6,0 mm

8,0 mm 6,0 mm

Seite: 4

Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Preis

Allgemein
36,65-€
17,56 € inkl.
MwsSt.

Kreuzverzahnung

Allgemein
4373-€
22,96 € inkl.
MwsSt.

Kreuzverzahnung
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Bild

Artikelnummer

- 700166096

= 700166127

Beschreibung
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 9.6 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Kreuzverzahnung
e Die inihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
¢ Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
¢ PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werksttcken.
* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 12.7
mm, Schaftdurchmesser 6.0
mm Kreuzverzahnung
* Dieinihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.
* Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,
verbessertes Handling und
kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.
* PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werksticken.
¢ Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.

9,6 mm 6,0 mm

127 mm 6,0 mm

Seite: 5

Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Preis

Allgemein
46,00-€
24,68 € inkl.
MwsSt.

Kreuzverzahnung

Allgemein
64:19-€
36.34 € inkl.
MwsSt.

Kreuzverzahnung
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Bild Artikelnummer Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form A
Zylinder ohne
Stirnverzahnung d1 16.0
mm, Schaftdurchmesser 6.0
mm Kreuzverzahnung

e Die inihrer
Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind
hervorragend zur
Nachbearbeitung sowie dem
Anpassen von Formen und
Oberflachen konstruiert.

¢ Kreuzverzahnung fur
universelle Anwendungen,

kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fur
ungehartete und geha rtete
Stahle, Messing, Kupfer,
Gusseisen.

¢ PROJAHN Hartmetall-Fraser
sind bestens geeignet fur
universelle Anwendungen an
diversen metallischen
Werksttcken.

* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen
wie Kunststoff, Plastik und
Aluminium.

BESCHREIBUNG

:; 700166160 verbessertes Handling und 16 9 mm

Allgemein
77.31€
44,39 € inkl.
MwsSt.

6,0 mm Kreuzverzahnung

e PROJAHN Hartmetall-Fraser sind bestens geeignet fur universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstlicken.
e Die in ihrer Leistungsfahigkeit optimierten Fraser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von

Formen und Oberflachen konstruiert.

e Kreuzverzahnung fur universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Spane. Vibrationsarm. Fur

ungehartete und gehartete Stahle, Messing, Kupfer, Gusseisen.

e Schnellverzahnung fur eine rasche Abfuhr der Spane bei langspanenden Werkstoffen wie Kunststoff, Plastik und

Aluminium.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Durchmesser 127 mm, 16,0 mm, 30 mm, 6,0 mm, 6,3 mm, 8,0 mm, 9,6 mm, 9,6mm
Schaftdurchmesser 3,0 mm, 6,0 mm

Verzahnungsart Kreuzverzahnung, Schnellfrasschliff

Hersteller PROJAHN
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