’ STEIGTECHNIK
SYSTEMEZ{/'

MEIN RELL [T

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - HARTMETALLFRASER,
FORM B ZYLINDER MIT
STIRNVERZAHNUNG D1
SCHNELLFRASSCHLIFF /

E( n
. —_ KREUZVERZAHNUNG
12,09 € - 50,77 € inkl. MwSt.
Netto: 10,16 € zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: 7,68 € (inkl. MwSt.)
Artikelnummer: PJ-41501
VARIATIONEN
Mit
Artikelnummer Beschreibung Durchmesser (c)ll:’:né Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis
Clip
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form B Zylinder
mit Stirnverzahnung d1 6.0 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Schnellfrasschliff fir Aluminium
* Die HD-Kreuzverzahnung ist
extrem robust und daher speziell
fr den rauen Einsatz gemacht
* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung
gewahrleistet einen hohen
Materialabtrag durch grobes,
aggressives Zerspanen des
Materials.
* Die in ihrer Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind Anv Mit .
hervorragend zur Nachbearbeitung Clr;?),/ ! ) . Asgllggegmeem
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.

* Kreuzverzahnung flur universelle
Anwendungen, verbessertes
Handling und kleinere Spane.
Vibrationsarm. FUr ungehartete
und geha“rtete Stahle, Messing,
Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind
bestens geeignet flr universelle
Anwendungen an diversen
metallischen Werkstlcken.

* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen wie
Kunststoff, Plastik und Aluminium.

Seite: 1


mailto:info@steigtechnik-systeme.de

’ STEIGTECH NIK STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

SYSTEM E : Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
B’ Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Artikelnummer

700236096

700236127

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Mit
Clip /
Ohne
Clip

Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form B Zylinder
mit Stirnverzahnung d1 9.6 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Schnellfrasschliff fir Aluminium

* Die HD-Kreuzverzahnung ist
extrem robust und daher speziell
fur den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung
gewahrleistet einen hohen
Materialabtrag durch grobes,
aggressives Zerspanen des
Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }V“t ) . A5 sllggeqmeem
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle
Anwendungen, verbessertes
Handling und kleinere Spane.
Vibrationsarm. FUr ungehartete
und geha“rtete Stahle, Messing,
Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind
bestens geeignet flr universelle
Anwendungen an diversen
metallischen Werkstlcken.

* Schnellverzahnung fur eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen wie
Kunststoff, Plastik und Aluminium.
1 Stiick PROJAHN -
Hartmetallfraser, Form B Zylinder
mit Stirnverzahnung d1 12.7 mm,
Schaftdurchmesser 6.0 mm
Schnellfrasschliff fur Aluminium

* Die HD-Kreuzverzahnung ist
extrem robust und daher speziell
flr den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung
gewabhrleistet einen hohen
Materialabtrag durch grobes,
aggressives Zerspanen des
Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit
optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }v“t . , A%”ggegmeem
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle
Anwendungen, verbessertes
Handling und kleinere Spane.
Vibrationsarm. Fir ungehartete
und geha“rtete Stahle, Messing,
Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind
bestens geeignet fur universelle
Anwendungen an diversen
metallischen Werksticken.

e Schnellverzahnung flr eine
rasche Abfuhr der Spane bei
langspanenden Werkstoffen wie
Kunststoff, Plastik und Aluminium.
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Artikelnummer

700263030

700263063

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Mit
Clip /
Ohne
Clip

Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 3.0 mm,

Schaftdurchmesser 3.0 mm

Kreuzverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

fur den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewahrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }V“t m.n
sowie dem Anpassen von Formen 30 mm Ohne 30mm Kreuzverzahnung 157,52
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. FUr ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet flr universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werkstlcken.

* Schnellverzahnung fur eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 6.3 mm,

Schaftdurchmesser 3.0 mm

Kreuzverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

flr den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewabhrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }v“t A29”gge]m€e'n
sowie dem Anpassen von Formen 6.3 mm Ohne >:0mm Kreuzverzahnung 747797,
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. Fir ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet fur universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werksticken.

e Schnellverzahnung flr eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.
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Artikelnummer

700266060

700266080

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Mit
Clip /
Ohne
Clip

Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 6.0 mm,

Schaftdurchmesser 6.0 mm

Kreuzverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

fur den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewahrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }V“t A31|I92e7m€e|n
sowie dem Anpassen von Formen 6,0 mm Ohne ©0mm Kreuzverzahnung  So7eq o )
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. FUr ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet flr universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werkstlcken.

* Schnellverzahnung fur eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 8.0 mm,

Schaftdurchmesser 6.0 mm

Kreuzverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

flr den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewabhrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }v“t Aw”ggegmee'n
sowie dem Anpassen von Formen 8.0 mm Ohne ©:0mm Kreuzverzahnung -7 o2
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. Fir ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet fur universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werksticken.

e Schnellverzahnung flr eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.
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Mit
Clip /
Ohne
Clip

Artikelnummer Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 9.6 mm,

Schaftdurchmesser 6.0 mm

Kreuverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

fur den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewahrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .

hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }V“t A13|Igge5m€e|n
700266096 sowie demAnpassen von Formen 9,6 mm Ohne 6,0 mm KreuZVerZahnUng 27'14 € inkl.

und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.

* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. FUr ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet flr universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werkstlcken.

* Schnellverzahnung fur eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 12.7 mm,

Schaftdurchmesser 6.0 mm

Kreuzverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

flr den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewabhrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .

hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }v“t A@gn%e;meem

und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.

* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. Fir ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet fur universelle

Anwendungen an diversen

metallischen WerkstUcken.

e Schnellverzahnung flr eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.
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Artikelnummer

700266160

700256096

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Mit
Clip /
Ohne
Clip

Beschreibung Durchmesser Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 16.0 mm,

Schaftdurchmesser 6.0 mm

Kreuzverzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

fur den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewahrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }V“t A86|I95e8m€e|n
sowie dem Anpassen von Formen 16,0 mm Ohne ©0mm Kreuzverzahnung 252
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. FUr ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet flr universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werkstlcken.

* Schnellverzahnung fur eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.

1 Stiick PROJAHN -

Hartmetallfraser, Form B Zylinder

mit Stirnverzahnung d1 9.6 mm,

Schaftdurchmesser 6.0 mm HD-

Verzahnung

* Die HD-Kreuzverzahnung ist

extrem robust und daher speziell

flr den rauen Einsatz gemacht

* Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung

gewabhrleistet einen hohen

Materialabtrag durch grobes,

aggressives Zerspanen des

Materials.

* Die in ihrer Leistungsfahigkeit

optimierten Fraser sind . .
hervorragend zur Nachbearbeitung éﬂg }v“t A18”g1e5m€e'n
sowie dem Anpassen von Formen 9.6 mm Ohne ©:0mm HD-Verzahnung '35 2.
und Oberflachen konstruiert. Clip MwSt.
* Kreuzverzahnung fur universelle

Anwendungen, verbessertes

Handling und kleinere Spane.

Vibrationsarm. Fir ungehartete

und geha“rtete Stahle, Messing,

Kupfer, Gusseisen.

* PROJAHN Hartmetall-Fraser sind

bestens geeignet fur universelle

Anwendungen an diversen

metallischen Werksticken.

e Schnellverzahnung flr eine

rasche Abfuhr der Spane bei

langspanenden Werkstoffen wie

Kunststoff, Plastik und Aluminium.
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Mit
Artikelnummer Beschreibung Durchmesser (C)II'Inrr)né Schaftdurchmesser Verzahnungsart Preis
Clip
1 Stiick PROJAHN - Flachmeissel
SDS-plus 20x140 mm
FlachmeiRel
84206140 e FOr aIIgeme]ne MeiBel- und Any ohne  Any Any 19,31 € ik,
Aufbrucharbeiten Durchmesser  Clip Schaftdurchmesser Verzahnungsart MwSt.
» Gezielte Brechwirkung fur
Mauerwerk, Beton und loses
Gestein
1 Stiick PROJAHN - Flachmeissel
SDS-plus 20x140 mm mit Clip
FlachmeiBel ) Allgemein
842061405 e FOr aIIgeme]ne MeiBel- und Any mit Clip AnY Any 22 00-€
Aufbrucharbeiten Durchmesser P schaftdurchmesser Verzahnungsart 13,58 € inkl.
» Gezielte Brechwirkung fur MwsSt.
Mauerwerk, Beton und loses
Gestein
ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
Durchmesser 127 mm, 16,0 mm, 30 mm, 6,0 mm, 6,3 mm, 8,0 mm, 9,6 mm, 9,6mm
Mit Clip / Ohne Clip mit Clip, ohne Clip
Schaftdurchmesser 3,0 mm, 6,0 mm
Verzahnungsart Kreuzverzahnung, Schnellfrasschliff, HD-Verzahnung
Hersteller PROJAHN
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