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PROJAHN - HOLZSPIRALBOHRER HSS
PRIMECUT
16,99 € – 46,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-70208

VARIATIONEN
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19703

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 3,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

3,0 mm PROJAHN 16,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19704

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 4,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

4,0 mm PROJAHN 16,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19705

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 5,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

5,0 mm PROJAHN 17,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19706

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 6,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

6,0 mm PROJAHN 17,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19707

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 7,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

7,0 mm PROJAHN 18,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19708

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 8,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

8,0 mm PROJAHN 19,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19709

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 9,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

9,0 mm PROJAHN 21,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19710

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 10,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

10,0 mm PROJAHN 23,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19711

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 11,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

11,0 mm PROJAHN 27,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19712

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 12,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

12,0 mm PROJAHN 29,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19713

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 13,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

13,0 mm PROJAHN 31,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19714

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 14,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

14,0 mm PROJAHN 36,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19715

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 15,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

15,0 mm PROJAHN 39,99 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis

19716

1 Stück PROJAHN -
Holzspiralbohrer HSS
PrimeCut 16,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer
aus HSS Stahl
• Mit geschliffenen Nuten
und einer Führungsfase je
Spirale für optimale
Bohrlochführung
• Schneidkopf geschliffen
mit selbstschneidender
Zentrierspitze
• Seitenschneiden für
splitterfreie
Eintrittsbohrungen
• Für alle Arten von
Holzmaterialien, von
Weichholz bis zu den
härtesten Hölzern wie z.B.
Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American
Black Walnut, Rosewood,
Sycamor Bongosi,
beschichtete Hölzer
• Verbesserte Bohrkontrolle
aufgrund
selbstschneidender
Zentrierspitze
• Durch spezielles
Nutendesign werden
verbrannte Bohrungen stark
reduziert und die Bohrspäne
optimal abgeführt
• Saubere Austrittslöcher für
bessere Arbeitsqualität und
Zeitersparnis, da die
Zentrierspitze ihr eigenes
Austrittsloch schneidet
• Durch Verwendung bester
Materialqualität sind die
Bohrer extrem scharf und
bleiben, im Vergleich
gegenüber Holzbohrern aus
CV-Stahl, auch länger scharf

16,0 mm PROJAHN 46,99 €
inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Hochleistungs-Holzbohrer aus HSS M2 Stahl

Nuten geschliffen
Zwei Führungsfasen für optimale Bohrlochführung
Schneidkopf geschliffen mit selbstschneidender Zentrierspitze
Seitenschneiden für splitterfreie Eintrittsbohrungen
Für alle Arten von Holzmaterialien, von Weichholz bis zu den härtesten Hölzern wie z.B. Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American Black Walnut, Rosewood, Sycamor Bongosi, beschichtete Hölzer
5 Vorteile gegenüber normalen Holzbohrern:
1. Verbesserte Bohrkontrolle aufgrund selbstschneidender Zentrierspitze
2. Verbrannte Bohrungen sind stark reduziert, da durch spezielles Nutendesign die Bohrspäne optimal abgeführt
werden
3. Der PROJAHN PrimCut Holzbohrer ist wesentlich schneller als herkömmliche Holzbohrer, da er mit einer 25° Spirale
und einer selbstschneidenden Zentrierspitze ausgestattet ist
4. Saubere Austrittslöcher für bessere Arbeitsqualität und Zeitersparnis, da die Zentrierspitze ihr eigenes Austrittsloch
schneidet
5. Die Bohrer sind schärfer und bleiben länger schärfer, durch Verwendung bester Materialqualität, Stahl HSS M2
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 14,0 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 3,0
mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm

Hersteller PROJAHN
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