Am Turm 39 | 53721 Siegburg

’ STEIGTECHN I K STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

SYSTEME R/ ' Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
b

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 1897
TYP UF-L

31,99 € - 165,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-51836

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,0
mm
Der Multi-Problemléser
* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgeﬁrégtgr diak
Warmhartebestandigkeit .
e Sehr gute Spanabfuhr Allgemein
f— O 14020 « Besonders geeignet fur den Einsatz 2,0 mm 351; '9198 €€ ol
auf Automaten und NC-Maschinen MueSt inid.
* Fir mittel- und langspanende wat
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1
mm
Der Multi-Problemléser
* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgeﬁrégtgr diak
Warmhartebestandigkeit .
e Sehr gute Spanabfuhr Allgemein
f———e O 44021 « Besonders geeignet fir den Einsatz 2,1 mm 351; '9198 €€ ol
auf Automaten und NC-Maschinen MueSt inid.
* Fir mittel- und langspanende wat
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,2
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,2 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,3
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,3 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,4
mm

Der Multi-Problemléser

 Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,4 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 2

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,6
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,6 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,7
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,7 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,8 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,9
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 2,9 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 3

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.
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Beschreibung

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,1
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,1 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,2
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,2 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,3 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 4

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

31.99 £ inkl.
MwSt.
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,4
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,4 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,6
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,6 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,7
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,7 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 5

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

35.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

35.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

35.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

35.99 £ inkl.
MwSt.
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,8
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,8 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,9
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 3,9 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,1
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,1 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 6

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

38.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

38.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

38.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

40.99 € inkl.
MwSt.
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,2
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,2 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,3
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,3 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,4
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,4 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 7

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

40.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

45.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

45.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

46.99 € inkl.
MwSt.
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,6
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,6 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,7
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,7 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,8
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,8 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,9
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 4,9 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 8

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

47.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

47.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

51.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

51.99 € inkl.
MwSt.
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,1
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,1 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,2
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,2 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,3
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,3 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 9

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

51.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

53,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

60,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

63,99 £ inkl.
MwSt.
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Beschreibung

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,4
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,4 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,6
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,6 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,7
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,7 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 10

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

63,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

60,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

63,99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

63,99 £ inkl.
MwSt.
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Beschreibung

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,8
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,8 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,9
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 5,9 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 6,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 6,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 11

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

63,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

63,99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

65,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

66,99 £ inkl.
MwSt.
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Beschreibung

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,8
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 6,8 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 7,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 7,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 8,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 12

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

72.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

67.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

72.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

82.99 € inkl.
MwSt.
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 8,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 9,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 9,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 10,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 13

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

91,99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

105.99 £ inkI.
MwSt.

Allgemein

112.99 £ inkI.
MwSt.

Allgemein

127.99 £ inkI.
MwSt.
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,2
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 10,2 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 10,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 11,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 11,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 14

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

69,99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

68,99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

69.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

81,99 € inkl.
MwSt.
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 12,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 1,25 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 13,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 13,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 15

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

87.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

104.99 £ inkI.
MwSt.

Allgemein

130.99 £ inkI.
MwSt.

Allgemein

165.99 £ inkI.
MwSt.
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Am Turm 39 | 53721 Siegburg

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung

1 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 14,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

1 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 14,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

1 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,0
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 15,0 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

1 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,5
mm

Der Multi-Problemléser

* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgepragter
Warmhartebestandigkeit

* Sehr gute Spanabfuhr

* Besonders geeignet fur den Einsatz 15,5 mm
auf Automaten und NC-Maschinen

* FUr mittel- und langspanende
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

Seite: 16

Bohrerdurchmesser

Preis

Allgemein

37.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

40.99 € inkl.
MwSt.

Allgemein

40.99 £ inkl.
MwSt.

Allgemein

45.99 £ inkl.
MwSt.
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Bild ArtikelInummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis

1 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer
HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 16,0
mm
Der Multi-Problemléser
* Stabiler Mehrbereichsbohrer mit
ausgeﬁrégtgr diak
Warmhartebestandigkeit .
* Sehr gute Spanabfuhr Allgemein
——CNeE 14160 « Besonders geeignet fur den Einsatz 16,0 mm 4961'9392 €€ okl
auf Automaten und NC-Maschinen oo
« Fir mittel- und langspanende wat
Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu
1.200 N/mm?2, Aluminium, Kupfer,
AlSi Legierungen, Bronze weich,
Elektrolytkupfer, Messing zah,
nichtrostende Stahle, Titan und
Titanlegierungen

BESCHREIBUNG

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgepragter Warmhartebestandigkeit
e Sehr gute Spanabfuhr

e Besonders geeignet fur den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen
e Geeignet fur Titan und Titanlegierungen
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0
mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm,
2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9
mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm,

Bohrerdurchmesser 3,8 mm, 3,9 Mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6
mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm,
55mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0
mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller PROJAHN
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