STEIGTECH N I K STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
SYSTE M E B’ Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO
DIN 338 TYP S SPEED
2,76 € - 58,31 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-42753

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 0,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
¢ Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit

——asasasass 260040 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 0,4 mm 58,31 € inkl.
« Aus dem Vollen geschliffen Mwst.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e Fir Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 0,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit

e———asasasass 260050 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 0,5 mm 51,31 € inkl.
¢ Aus dem Vollen geschliffen Mwst.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 0,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit

eSS 260060 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 0,6 mm 48,31 € inkl.
« Aus dem Vollen geschliffen Mwst.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergliitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 0,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit

eSS 260070 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 0,7 mm 46,31 € inkl.
« Aus dem Vollen geschliffen Mwst.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 0,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit

eSS 260080 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 0,8 mm 43,31 € inkl.
¢ Aus dem Vollen geschliffen MwSt.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 0,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit

e———asasasasy 260090 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 0,9 mm 41,31 € inkl.
« Aus dem Vollen geschliffen MwSt.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit

eSS 260100 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 1,0 mm 37,31 € inkl.
« Aus dem Vollen geschliffen Mwst.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit

e———asasasass 260110 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 1,1 mm 37,31 € inkl.
* Aus dem Vollen geschliffen Mwst.
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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Bild Artikelnummer
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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Bohrerdurchmesser

1,2 mm

1,3 mm

1,4 mm

1,5mm

1,6 mm

Preis

37,31 € inkl.
MwSt.

37,31 € inkl.
MwsSt.

37,31 € inkl.
MwsSt.

36,31 € inkl.
MwSt.

Allgemein

1791 € 3,26 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer

eSS 1S 260170

E—————SEmSTSSS 260180

eSS 260200

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 1,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 4

Bohrerdurchmesser

1,7 mm

1,8 mm

1,9 mm

2,0 mm

2,1 mm

Preis

Allgemein

1791€ 3,26 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1791€ 3,26 €
inkl. MwSt.

37,31 € inkl.
MwsSt.

32,31 € inkl.
MwSt.

34,31 € inkl.
MwsSt.
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Bild Artikelnummer

eSS ESE1SS 260220

eSS 260230

E— — - - - FLIN

eSS 260250

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 5

Bohrerdurchmesser

2,2 mm

2,3 mm

2,4 mm

2,5 mm

2,6 mm

Preis

34,31 € inkl.
MwSt.

34,31 € inkl.
MwsSt.

34,31 € inkl.
MwsSt.

34,31 € inkl.
MwSt.

Allgemein
I7-75€3,14 €
inkl. MwSt.
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Ee————aSmSESElSs 260270

E————eSmSTSTSS 260280

eSS 260300

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 2,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 6

Bohrerdurchmesser

2,7 mm

2,8 mm

2,9 mm

3,0 mm

3,1 mm

Preis

Allgemein

1775€3.14 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1791€ 3,26 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1791 €326 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1726€2,76 €
inkl. MwsSt.

Allgemein
I7-75€3,14 €
inkl. MwSt.
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eSS ESE1S 260320

E————SEmSTSESS 260330

E— — - - LR

eSS 260350

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 7

Bohrerdurchmesser

3,2 mm

3,3 mm

3,4 mm

3,5 mm

3,6 mm

Preis

Allgemein

1775€3.14 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1791€ 3,26 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1791 €326 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1791€ 3,26 €
inkl. MwsSt.

Allgemein

18:39€ 3,63 €
inkl. MwSt.
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eSS TS 260400

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 3,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 8

Bohrerdurchmesser

3,7 mm

3,8 mm

3,9 mm

4,0 mm

4,1 mm

Preis

Allgemein

1839€ 3,63 €
inkl. MwSt.

Allgemein

18;69-€ 3,86 €
inkl. MwSt.

Allgemein

18,;69-€ 3,86 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1839€ 3,63 €
inkl. MwsSt.

Allgemein

18,;69-€ 3,86 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer

eSS SN 260420

S 260440

eSS 260450

MEIN RELL [T

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 9

Bohrerdurchmesser

4,2 mm

4,3 mm

4,4 mm

4,5 mm

4,6 mm

Preis

Allgemein

18;69-€ 3.86 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1932 €4,35€
inkl. MwSt.

Allgemein
19.32€4,35€
inkl. MwSt.

Allgemein

1901 €4,10€
inkl. MwsSt.

Allgemein
1937 € 4,23 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer

eSS SN 260470

E— — — — - LN

eSS 260500

MEIN RELL [T

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 4,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 10

Bohrerdurchmesser

4,7 mm

4,8 mm

4,9 mm

5,0 mm

5,1 mm

Preis

Allgemein

19317€423 €
inkl. MwSt.

Allgemein

19:48€ 4,45 €
inkl. MwSt.

Allgemein
1948€ 4,45 €
inkl. MwSt.

Allgemein

1932€435€
inkl. MwsSt.

Allgemein
19,94 € 4,81 €
inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer
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E————SmSTSSS 260530
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 11

Bohrerdurchmesser

5,2 mm

5,3 mm

5,4 mm

5,5 mm

5,6 mm

Preis

Allgemein

1994€4.81 €
inkl. MwSt.

Allgemein

20:46€ 5,22 €
inkl. MwSt.

Allgemein

20;46€ 5,22 €
inkl. MwSt.

Allgemein

21;06€ 5,66 €
inkl. MwsSt.

Allgemein

2151 €6,01 €
inkl. MwSt.
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eSS ESE1Ss 260570

eSS 260580
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 5,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 12

Bohrerdurchmesser

5,7 mm

5,8 mm

5,9 mm

6,0 mm

6,1 mm

Preis

Allgemein

2151€6.01 €
inkl. MwSt.

Allgemein

2170€ 6,16 €
inkl. MwSt.

Allgemein

21,70€ 6,16 €
inkl. MwSt.

Allgemein

21:39€5,92 €
inkl. MwsSt.

Allgemein
22,97€7,12 €
inkl. MwSt.
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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 13

Bohrerdurchmesser

6,2 mm

6,3 mm

6,4 mm

6,5 mm

6,6 mm

Preis

Allgemein

2297€712 €
inkl. MwSt.

Allgemein

23:36€ 7,37 €
inkl. MwSt.

Allgemein

23:30€7.37€
inkl. MwSt.

Allgemein

2250€6,76 €
inkl. MwsSt.

Allgemein

23;59€ 7,60 €
inkl. MwSt.


mailto:info@steigtechnik-systeme.de

’ STEIGTECHNIK

SYSTEMEZ{/

Bild Artikelnummer

eSS S 260670

E————aSEmSTSETSS 260680

eSS S 260700

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 6,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 14

Bohrerdurchmesser

6,7 mm

6,8 mm

6,9 mm

7,0 mm

7,1 mm

Preis

Allgemein

23:59€7.60€
inkl. MwSt.

Allgemein

24-38€ 8,21 €
inkl. MwSt.

Allgemein

24:38€ 8,21 €
inkl. MwSt.

Allgemein

23;:09€722 €
inkl. MwsSt.

Allgemein

26:61€9,90 €
inkl. MwSt.


mailto:info@steigtechnik-systeme.de

’ STEIGTECHNIK

SYSTEMEZ{/

Bild Artikelnummer

eSS 1S 260720

E————eSEmSTSSS 260730

E— - - - - FLHIN

eSS 260750

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 15

Bohrerdurchmesser

7,2 mm

7,3 mm

7,4 mm

7,5 mm

7,6 mm

Preis

Allgemein

26:61€9,90 €
inkl. MwSt.

Allgemein
26:91-€
10,13 € inkl.
MwSt.

Allgemein
26:91-€
10,13 € inkl.
MwsSt.

Allgemein

23:92€7.84€
inkl. MwsSt.

Allgemein
27,71 €
10.74 € inkl.
MwsSt.
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SYSTEMEZ{/

Bild Artikelnummer

eSS ElSs 260770

E————SmSTSTSS 260780

eSS TS 260800

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,7 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,8 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 7,9 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,1 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 16

Bohrerdurchmesser

7,7 mm

7,8 mm

7,9 mm

8,0 mm

8,1 mm

Preis

Allgemein
271€
10,74 € inkl.
MwsSt.

Allgemein
2818€
11,11 € inkl.
MwSt.

Allgemein
28:18-€
11,11 € inkl.
MwsSt.

Allgemein

2520€8.83 €
inkl. MwsSt.

Allgemein
28:66-€
11,46 € inkl.
MwsSt.
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Bild Artikelnummer

eSS S 260820

E————eSmSTSESS 260830

E— = - - - FPLILIN)

eSS TSN 260850

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

. Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,2 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,3 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,4 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
* Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,5 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
* Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 8,6 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern
¢ Lange Standzeit
* Ausgepragte Warmehartebestandigkeit
¢ Aus dem Vollen geschliffen
* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 17

Bohrerdurchmesser

8,2 mm

8,3 mm

8,4 mm

8,5 mm

8,6 mm

Preis

Allgemein
28,66 €

11.46 € ink.
MwsSt.

Allgemein
29;93-€
12,43 € inkl.
MwSt.

Allgemein
29:93-€
12,43 € inkl.
MwsSt.

Allgemein

26:61€ 9,90 €
inkl. MwsSt.

Allgemein
3167-€
13,76 € inkl.
MwsSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 8,7 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
eSS 260870 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 8,7 mm 3L67-€

* Aus dem Vollen geschliffen |\1/|a,s7te € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 8,8 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
eSS 260880 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 8.8 mm 32,48%_

+ Aus dem Vollen geschliffen I\lllevs?to € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 8,9 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
———asasaseass 260890 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 8,9 mm 32#%.

« Aus dem Vollen geschliffen 14,00 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,0 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasass 260900 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9,0 mm 28;96-€

+ Aus dem Vollen geschliffen I:\l/lavS7tO € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,1 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
————asasasass 260910 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9.1 mm 32#84?

« Aus dem Vollen geschliffen l\lﬁvsﬁo € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

Seite: 18
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,2 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
eSS 260920 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9,2 mm 3278€

* Aus dem Vollen geschliffen nlnalsio € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,3 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
e————asaaaeass 260930 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9.3 mm 3%,96%_

+ Aus dem Vollen geschliffen |\14€v§t1 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,4 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
————sasasass 260940 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9.4 mm 3%,9&?

« Aus dem Vollen geschliffen 1481 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,5 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasaEs 260950 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9,5 mm 29;93-€

+ Aus dem Vollen geschliffen |\143vsflt3 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,6 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
————asasasass 260960 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9.6 mm %84%.

« Aus dem Vollen geschliffen |\14?vsltg € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,7 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
eSS 260970 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9,7 mm 34:84-€

« Aus dem Vollen geschliffen nlnasltg € inkl

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,8 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
eSS 260980 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9.8 mm 36,43%_

+ Aus dem Vollen geschliffen |\1/|sz6t2 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 9,9 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
———asasasass 260990 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 9,9 mm 36,43£.

« Aus dem Vollen geschliffen 17,02 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,0 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasass 261000 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,0 mm 3581-€

+ Aus dem Vollen geschliffen |\14§v§t7 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,1 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
————sasasass 261010 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,1 mm 55,494?

« Aus dem Vollen geschliffen |\343V58t7 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,2 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
eSS 261020 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,2 mm 3766-€

* Aus dem Vollen geschliffen |\1/|§,s?’t4 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,3 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
————asasasass 261030 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,3 mm 5&49%_

+ Aus dem Vollen geschliffen |\343v58t7 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,5 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
——————aseaseass 261050 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,5 mm 3?,—59ﬁ€.

« Aus dem Vollen geschliffen 18,22 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,6 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasass 261060 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,6 mm 66:29-€

+ Aus dem Vollen geschliffen I\3/I§VS8tS € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,7 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
————asasasass 261070 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,7 mm 66,1194?

« Aus dem Vollen geschliffen 3335 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 10,8 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
eSS 261080 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 10,8 mm 66:29-€

* Aus dem Vollen geschliffen aasstS € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,0 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
eSS 261100 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,0 mm 43,49%_

+ Aus dem Vollen geschliffen |\24§vs%5 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,1 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
E—————saseasass 261110 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,1 mm 68,—5%€.

« Aus dem Vollen geschliffen 40,28 € ink.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,2 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
e 261120 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,2 mm 68;52-€

+ Aus dem Vollen geschliffen ﬁ?vszts € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,3 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
—————sasasass 261130 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,3 mm 68,—5%?

« Aus dem Vollen geschliffen f\l/levszts € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,5 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
e e 261150 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,5 mm 4504-€

* Aus dem Vollen geschliffen 55’&8 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,6 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
E————asasaeass 261160 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,6 mm 18,%9%_

+ Aus dem Vollen geschliffen :‘43&3 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,7 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
E—————saseasass 261170 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,7 mm 18,4}9%.

« Aus dem Vollen geschliffen 46,83 € ink.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 11,8 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasass 261180 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 11,8 mm 78:80-€

+ Aus dem Vollen geschliffen ?4?\133 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 12,0 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasass 261200 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 12,0 mm 59,464?

« Aus dem Vollen geschliffen |\243V58t7 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 12,1 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

« Lange Standzeit Allgemein
e 261210 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 12,1 mm 7373€

* Aus dem Vollen geschliffen :143/56t0 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?2, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 12,2 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

» Lange Standzeit Allgemein
———asaseasass 261220 ¢ Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 12,2 mm 73,43%_

+ Aus dem Vollen geschliffen :‘43\/520 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

¢ FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 12,3 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

 Lange Standzeit Allgemein
——————aseaseass 261230 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 12,3 mm Bﬂ%ﬁ?

« Aus dem Vollen geschliffen 43,60 € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 12,5 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasaEs 261250 » Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 1,25 mm S443-€

« Aus dem Vollen geschliffen I\343VS]£2 £ inkl

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S

SPEED 12,8 mm

Praziser und schneller Hochleistungsbohrer

* Hohe Rundlaufgenauigkeit

* Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

* Lange Standzeit Allgemein
———asasasess 261280 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 12,8 mm 73,434?

« Aus dem Vollen geschliffen l‘\‘,l-:’vssto € inkl.

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser '

e FUr Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und

Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergitungs- und

Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,

Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
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Bild Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S
SPEED 13,0 mm
Praziser und schneller Hochleistungsbohrer
* Hohe Rundlaufgenauigkeit
¢ Hohe Bruchsicherheit durch verstarkten Bohrkern

¢ Lange Standzeit Allgemein
E———e=smumnans 261300 * Ausgepragte Warmehartebestandigkeit 13,0 mm 5872€
* Aus dem Vollen geschliffen ?431524 € inkt

* Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser

* Fur Stahl bis 1.100N/mm?, rostfreier Stahl, Warm- und
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Verglitungs- und
Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl,
Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

BESCHREIBUNG

Praziser Hochleistungsbohrer

Hohe Rundlaufgenauigkeit

Hohe Bruchsicherheit durch starken Bohrkern
Lange Standzeit

Ausgepragte Warmehartebestandigkeit

Aus dem Vollen geschliffen

Kobaltlegierung

Blanke Ausfuhrung

Bohrtiefe bis etwa 5 x @

Geeignet fur Titan und Titanlegierungen
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1,25mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,5
mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,5
mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,8
mm, 13,0 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3
mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2
mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1
mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0
mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9
mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8
mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 85 mm, 8,6 mm, 8,7
mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6
mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller PROJAHN

Bohrerdurchmesser
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