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STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Hohner StraBBe 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-G
DIN 338 TYP N LINKS

2,43 € - 15,81 € inkl. MwSt.

Netto: 6,09 € zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: 7,68 € (inkl. MwSt.)

PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links | DIN
338 | Lieferung 1-5 Werktage. Beratung
02247-9029252.

Artikelnummer: PJ-93335

VARIATIONEN

Artikelnummer

18010l

18015l

18020!

18025l

18030l

Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
1,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
1 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
1,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
e Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
2,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
2,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
 Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
3,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben

* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft

» Kurze Ausflhrung in geschliffener Qualitat

* 118° Kegelmantelanschliff
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Bohrerdurchmesser

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

Preis

Allgemein 16,;81-€ 2,43 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 16;91-€ 2,50 € inkl.
MwSt.

Allgemein 36;99-€ 2,56 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 3704-€ 2,61 € inkl.
MwSt.

Allgemein 377-€ 3,16 € inkl.
MwsSt.
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Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
3,2 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben ; ;
Allgemein 18;23-€ 3,51 € inkl.
18032l * Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 3,2 mm MW%t, "
Zylinderschaft
* Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
3,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 18,48-€ 3,69 € inkl.
18035l * Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 3,5mm MW%t, ' "
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
4,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 18,84-€ 3,97 € inkl.
180401 « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 4,0 mm et ' "
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
4,2 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 19-04-€ 4,13 € ink.
18042I « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 4,2mm MwWSE "
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
4,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 19:19-€ 4,24 € ink.
18045l « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 4,5 mm Mw%t_ "
Zylinderschaft
» Kurze Ausflhrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
5,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben ; ;
Allgemein 39;33-€ 4,35 € inkl.
180501 « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 5,0 mm MWQSt, "
Zylinderschaft
» Kurze Ausfihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
5,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben ; ;
Allgemein 19;74-€ 4,67 € inkl.
18055! * Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 5,5 mm MW%t, "
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiuihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
6,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
18060l Schrauben 6.0 mm Allgemein 20,08-€ 4,93 € ink.

* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft

* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat

* 118° Kegelmantelanschliff
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MwSt.
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ArtikelInummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Preis
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
6,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben ; ;
Allgemein 206,83-€ 5,49 € inkl.
18065! * Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 6,5 mm MW%t, "
Zylinderschaft
* Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
6,8 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 21,43-€ 5,95 € inkl.
18068l * Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 6,8 mm MW%t, ' "
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
7,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 21,67-€ 6,13 € inkI.
180701 « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 7,0 mm et ' "
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
7,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 22,05-€ 6,42 € ink.
18075l « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 7.5 mm MwWSE "
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
8,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben Allgemein 22,84-€ 7,03 € inkI.
18080l « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 8,0 mm Mw%t_ "
Zylinderschaft
» Kurze Ausflhrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
8,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben ; ;
Allgemein 23;33-€ 7,40 € inkl.
18085I « Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 8,5 mm MWQSt, "
Zylinderschaft
» Kurze Ausfihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
9,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben ; ;
Allgemein 24;51-€ 8,30 € inkl.
18090l * Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit 9,0 mm MW%t, "
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiuihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
9,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
18095| Schrauben 9.5 mm Allgemein 25,03-€ 8,70 € inkl.

* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft

* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat

* 118° Kegelmantelanschliff
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Artikelnummer

18100l
18102|
18105!
18110!
18115l
18120l
18125I

18130l
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Beschreibung
10 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
10,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
* Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
10,2 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
10,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
11,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
 Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiihrung in geschliffener Qualitat
» 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
11,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
» Kurze Ausflhrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
12,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
» Kurze Ausfihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
12,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
» Kurze Ausfiuihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
5 Stiick PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links
13,0 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen
Schrauben
* Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit
Zylinderschaft
* Kurze Ausflihrung in geschliffener Qualitat
* 118° Kegelmantelanschliff
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Bohrerdurchmesser

10,0 mm

10,2 mm

10,5 mm

11,0 mm

11,5 mm

12,0 mm

1,25 mm

13,0 mm

Preis

Allgemein 26;87-€ 10,10 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 27;64-€ 10,24 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 27:61-€ 10,66 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 29;04-€ 11,76 € inkl.
MwSt.

Allgemein 29;66-€ 12,24 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 3365-€ 13,75 € inkl.
MwSt.

Allgemein 32,99-€ 14,77 € inkl.
MwsSt.

Allgemein 34;34-€ 15,81 € inkl.
MwsSt.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0
mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5

Bohrerdurchmesser mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5
mm, 9,0 mm, 9,5 mm
Hersteller PROJAHN
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