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ROOF-TOPPER SCHRÄGAUFZUG (LEITERLIFT)
- 12 M - BAUAUFZUG | DACHDECKER-AUFZUG
| STECKBAR
2.149,00 € – 2.711,34 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Beschreibung Variante Preis

DM15034 inkl. 1 Pritsche für Dachmaterial 2.149,00 € inkl. MwSt.
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Bild Artikelnummer Beschreibung Variante Preis

DM15034.1 inkl. 1 Pritsche für Solarpaneele 2.149,00 € inkl. MwSt.

DM15034.2 inkl. 1 Pritsche für Dachmaterial
und 1 Pritsche für Solarpaneele 2.711,34 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ROOF-TOPPER SCHRÄGAUFZUG (LEITERLIFT) - 12 M - BAUAUFZUG | DACHDECKER-AUFZUG | STECKBAR

mit CE-Kennzeichnung

Der ROOF-TOPPER Schrägaufzug - Dachdeckeraufzug wurde von Profi´s für Profi´s entwickelt und ist ein vielseitiges und
zuverlässiges Produkt, das sich besonders für den schnellen Transport von Materialien oder Photovoltaikanlagen eignet. Die
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robuste und stabile Konstruktion erhöht die Sicherheit und die einfache werkzeuglose Installation, spart teure Zeit und
Arbeitskosten für ihr Unternehmen. Die Gesamtlänge des Aufzugs beläuft sich auf 12 m welche mit einem Knickstück (im
Lieferumfang enthalten) bis auf´s Dach geführt werden kann.
Der ROOF-TOPPER Schrägaufzug wird mit einer Kabelfernbedienung gesteuert. Die leichten Leiterrahmen, die durch
Schieben und Verriegeln mit einer Schraubverbindung verbunden sind, bilden ein modulares System, das viele
Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Bauaufzug mit CE Kennzeichnung– Made in EU

TECHNISCHE DATEN:

Motorleistung                                                                  1200 W
Versorgungsspannung                                                      230V
Max. Tragfähigkeit:                                                     Bis zu 125 kg
Gewicht der Winde (alle Elemente)                                  90 kg
Einzelgewicht Motor inkl Seil und Verkleidung                 24 kg
Seillänge                                                                   U = max. 12 m
Seildurchmesser                                                      U = max. 4,5 mm
Reißfestigkeit                                                                 >1600 kg
Hubgeschwindigkeit                                                        10 m/Min
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Variante inkl. 1 Pritsche für Dachmaterial, inkl. 1 Pritsche für Dachmaterial und 1
Pritsche für Solarpaneele, inkl. 1 Pritsche für Solarpaneele

Hersteller ROOF-TOPPER
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